GRUNDKARTA

Grundkartan dr upprittad av lantméteriets
tekniska enhet i Malmé 1984 samt kompletterad
av lantmdteriets specialenhet nr 2 i november
1988.

Fastighetsredovisningen aktuell 1989-01-20

Grundkarta med fastighetsredovisning aktuell
1995-05-08 finns tillgdnglig separat.

Grundkartan visar de faktiska férhallandena
inom och i anslutning till planomradet enligt
foljande teckenférkiaring,
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PLANKARTA

Plankartan anger till vad marken inom omradet GRANSBETECKNINGAR

far anvindas genom planbestammelser och

anvidndningsgrénser pa kartan. Hur, under vilka e w==mo  (Grdns {0r planomradet beldgen
villkor marken far anvdndas inom olika delar av 3 m utanfor det omrade forslaget
planomréadet anges genom planbestammelser avser

och egenskapsqgrinser.

— e —  Apnviandningsgrins

~—— -+ ——  [Egenskapsgrins
Foljande géller inom omraden med nedanstiaen-
de beteckningar. Dar beteckning saknas galler
bestammelsen inom hela planomradet. Endast
angiven anvéndning och utformning ar tillaten.
ANVANDNING AV MARK Utfart
Kvartersmark le@— =3 Utfart far inte anordnas
Bostader PLACERING, UTFORMNING
UTNYTTJANDEGRAD Placering
00 Storsta byggnadsarea i procent p1 Byggnader skall placeras minst
€4 av fastighetsarean 4,5 m fran grans mot granntomt,
dock far garage och uthus pla-
e,0 Hoégsta antal fastigheter omradet ceras narmare eller i tomtgrans
2 far delas i
Utformning

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Hogsta byggnadshdjd i meter,
Marken far inte bebyggas dock far uthus och garage ej

g Marken skall vara tillgénglig for vara hégre an 2,5 m
gemensamhetsanldggning _ )
" Hogsta antal vaningar
Marken skalll vara tillgénglig for
allmdnna underjordiska led- ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
ningar
MARKENS ANORDNANDE Genomforandetid
Mark och vegetation Genomftrandetiden &r 5 ar fran det att planen
vunnit laga kraft
n Befintlig allé skall bevaras .
entrégata Entrégatan skall finnas
gang Gangvig skall finnas

bullerskarm Bullerskarm skall anordnas
till en héjd av 1,2 m
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PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR

Grundkarta

Fastighetsforteckning

Plankarta med bestimmelser och illustrationskarta
Beskrivning

Genomf6randebeskrivning

“Va-utredning

Samradsredogorelse 1
Samradsredogoérelse 2
Trafikbullerutredning
Utlatande

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planen syftar till att mdjliggbra en begréinsad fortdtning i befintlig be-
byggelse s6der om Bjédsred. De tillkommande smihusen byggs i anslutning
till befintliga vigar och avses utformas anpassade till omgivande be-

byggelse.

PLANDATA

Lige

Planomrédet ligger vid sédra infarten till Bjirred i Gamla Bjirred, vister

om S Vistkustvigen.

Areal

Planomradet utgdr ca 4000 m?.




rkiigar

All mark inom planomridet ir i privat dgo.

TIDIGARE STALLNINGSTAGANDEN

Detaljplanen strider inte mot Naturresurslagenﬂel]er dversiktsplanen som
antogs av kommunfullmiktige 1991-06-19. Oversiktsplanen redovisar
pagiende planarbete inom det aktuella omradet, som ej tidigare detalj-
~ planelagts. I Oster grinsar planomradet till gillande detaljplan avseende
gang- och cykelviig séder om Bjirred, faststilld 1988-04-20.
FORUTSATTNINGAR OCH FORANDRINGAR

Natur

Mark och vegetation

% :Planomradet sluttar mot sydvist och hojdskillnaden mellan ' hégstasoch

lagsta punkten dr 4 meter.

I omréadets norra gréins stir en rad allétrid utmed en markviig som gér ner
till stranden. Dessa tréd skall st kvar vilket regleras med en sirskild plan-
bestdmmelse i detaljplanen.

' Strandskydd. naturvirdsomride

Léngs stranden véster om planomrédet giller strandskydd enligt NVL 15
§ samt naturvardsomrade enligt NVL 19 §. Planomridet berérs inte av
dessa férordnanden.

Fornldmningar

Det finns inga kédnda fornlimningar inom planomréidet men vil i dess néra
omgivningar. Man kan dérfér misstiinka fornlimningar inom planomridet,
varfor markarbeten kan komma behova foregds av arkeologisk utredning.

Bebyggelse
Bostiid

Planforslaget mdjliggor en fortitning i ett omrade dir det redan ligger en
klunga bostadshus. Inom planomréidet finns numera inga byggnader. Den



Bilaga
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nya bebyggelsen kommer att besta av fyra friliggande villor pa 750-800 m®
stora tomter.

Skydds

Skyddsrumsplikt rider for omradet, men om detta skall utnyttjas avgores
i bygglovskedet.

Gator och trafik

Inom planomrédet finns idag en grusvig, Bryggvigen. Denna breddas och
forses med en véndplats samt flyttas ndgot 4t norr. Bryggvigen blir
entrégata for de fyra nya fastigheterna samt tre, ev fyra redan befintliga
fastigheter. Utfart direkt frén fastighet till S Vistkustvigen forhindras av
en planbestimmeise.

Fastighetsgriinsen mot S Vistkustvéigen har flyttats ca 2 meter mot vister
1 dverensstimmelse med gillande detaljplan for detta avsnitt av Vistkust-

vigen.

Omedelbart norr om planomridet finns en gingférbindelse ner till

+~.stranden. I planomradets véstra kant etableras en gangstig som:férbinder -

Bryggvigen med denna gdngviig. Den foreslagna bebyggelsen forsimrar
inte tillgdngligheten till stranden for allménheten. Vid vindplatsen finns
utrymme for nigra bilplatser for besékande.

Hiilsa och siikerhet

Trafikmingden p4 S Vistkustvigen vid planomridet 6kade 1991-1995 med
12 % och uppgick 1995 till drygt 4100 fordon/irsmedeldygn. Som
forutsiittning i sérskilt upprittad trafikbullerutredning (se bilaga) anges
5000 fordon/arsmedeldygn med hinsyn till kommande nybebyggelse i
Bjédrred och ev 6kande bilinnehav - anvéndning i framtiden.

Enligt bullerutredningen dverskrids ej de riktvirden som anges i Natur-
vérdsverkets "Buller frin vigtrafik - allminna rid 1985-11-18, 1991-11-
29"om en bullerskdrm, med dverkant 1,2 m 6ver vigbanan, placeras i
tomtgrinsen mot vigen. Med utomhusvirden som ej &verstiger 55 dBA
ekvivalentnivéer blir motsvarande inomhusvirden mindre in 30 dBA. Med
vanliga treglasfonster Sverstiger max ljudnivan inomhus ej 45 dBA i1
bottenvaningen. I Gvre vaningen bér, for att riktvirdet for max ljudniva ej
skall verskridas, dock sovrum antingen forses med sérskilt ljuddimpande
fonster mot dster eller - hellre - viindas mot vister.
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Bryggvégen skall fungera som riddningsvdg och utformas som sadan.
Tillkommande tridd och buskar pa tomternas férgardsmark maste planteras : ‘
s, att de inte kommer att inkrdkta pd riddningsvagens fria héjd och
bredd.

Teknisk forsorjning

Vatten och avlo

En Va-plan for omradet upprittades i november 1991. Nya ledningar skall
dras 1 Bryggvigen. |

El

Befintliga elledningar i nuvarande Bryggvigen mdste flyttas till vigens nya
lage inom ramen for uppréttat exploateringsavtal.

irme
Uppvirmning viljes individuellt.

Avfali

Sopfordon kan koéra in pa Bryggvigen och vinda pa dess vindplats.

Administrativa fragor

Genomforandetiden 4r 5 ar fran det att planen vunnit laga kraft.

MEDVERKANDE TJANSTEMAN

Vid detaljplanens utarbetande har bl a tekniske chefen Nils Frennfelt och
stadsarkitekt Hans Sprinchorn medverkat.

Malmo 1995-04-05
VBB arkitekter

Zvritih Wi
Gunilla Wembe
Arkitekt SAR



REVIDERING

I detaljplanen har redaktionella &ndringar, kompletteringar och revide-
ringar skett i detaljplanen med anledning av inkomna skrivelser under
utstdliningstiden.

Planhandlingarna har kompletterats med trafikbullerutredning. Redaktio-
nella fortydliganden i planbeskrivningen betriffande hélsa och sikerhet
samt flyttning av elkablar i Bryggvigen har gjorts. Fortydligande av
planbestimmelse om byggnads placering har skett men utan dndring av
bestaimmelsens planjuridiska innebdrd.

‘Detaljplanen har reviderats s, att bestimmelse om skydd mot trafikbuller
andrats med ledning av trafikbullerutredningens resultat. Dérvid har dven
det norra kvarterets férgArdsmark mot Bryggvigen minskats for att mojlig-
gora en si effektiv avskiirmning mot buller fran S Vistkustvigen som
mdjligt..

Malmd 1996-02-14
VBB arkitekter

Lviiin Wb
Gunilla Wembe
Arkitekt SAR
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Bullerutredning Onnerup 4:11 m fl, Lomma kommun

1. Allménna férutsiatiningar
Bakgrund

Buller definieras som odnskat ljud. Ljud anges i enheten decibel (dB).
Miitningstekniskt innebiir en férdubbling av ljudnivin en ¢kning med 3
dB. Orat behdver dock en 6kning med ca 8-10 dB for att uppleva en
fordubbling av ljudnivin. Forédndringar pd 1-2 dB klarar rat inte av att
uppfatta. Forst vid fordndringar pa 2-3 dB kan 6rat uppfatta en skillnad i
ljudnivéer.

Som métt pd storningsgraden anvinds ofta dygnsekvivalenta eller
maximala ljudnivder. Ekvivalentnivan &r ett medelvirde under ett dygn.
Maximalnivan 4r ljudnivan fran den mest bullriga hindelsen, for trafik
vanligen niir en lastbil passerar. Antalet fordon paverkar sédledes inte
maximalnivdn men en fordubbling eller halvering av trafikméngden
fordndrar ekvivalentnivan med 3 dB.

Riktviirden for vagtrafik

I Statens Naturvardsverks “Buller fran vigtrafik - allmédnna rdd” (1991)
anges foljande riktvdrden for miljokvalitet avseende vigtrafikbuller
(permanentbostider):

Utomhus:
Ekvivalent ljudniva for dygn 55 dBA
Ekvivalent [judniva rekreationsytor i titbebyggelse 55dBA
Inomhus:
Ekvivalent ljudnivd for dygn 30 dBA
Maximal ljudniva kl 19-07 45 dBA

Riktvirdet utomhus avser frifiltsvirde utanfor fasad samt pé uteplatser,
lekplatser och balkonger etc invid permanentbostéder.

IAPDOC\399R044 NONNERUP.DOC



s

2. Lokala forutséittningar
Foljande berikningsforutséttningar giiller:

- 5.000 fordon/Arsmedeldygn (AMD)

- 4% tunga fordon ‘

- Tomterna vid Norra Viistkustviigen ligger ca 0,3 meter ligre 4n
vighanan

Beriikningarna har utforts i enlighet med Naturvirdsverkets beriiknings-
modell fér viigtrafikbuller med hjilp av Trivectors program BullerVAG
7.5.

3. Berdkningsresultat

For att klara riktvirdena utomhus (55 dBA ekvivalent) erfordras en ca
1,2 meter hég skidrm mot viigen placerad i tomtgrins. Skdrmens
placering och utstrickning framgdr av detaljplanens illustrationskarta,
Nedan redovisas dérfér beriknade bullernivier utomhus utan tgéird och
med en 1,2 meter hog skiirm enligt ovan.

Berikningarna avser de tva bostadshus som ir beligna nirmast Norra
Vistkustvigen pa ett avstdnd av ca “14 ‘meter frin vigmitt. Bakom-
liggande fastigheter erhdller bullernivier under riktviirdena.

Ekv vid grins mot vig 64 dBA 64 dBA
Ekv vid fasad 6ster 61 dBA 55 dBA
Ekv vid uteplats vister 43 dBA 40 dBA
Max vid fasad 1:a vin Sster 86 dBA 81 dBA
Max vid fasad 2:a van Sster 86 dBA 86 dBA
Max vid fasad 1:a van viister 72 dBA 65 dBA
Max vid fasad 2:a van viister 72 dBA 65 dBA

For att klara 55 dBA ekvivalent éver hela tomtplatserna erfordras att

‘hdjden pé foreslagen skidrm okas till ca 1,7-1,8 meter. Skiirmen behéver

dessutom forlingas lings norra och sédra tomtgrinserna.

VBB Trafikplanering
1996-02-09

Ao S

Hans Thorselius

IAPDOCAI99R044 NONNERUP.DOC
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GENOMFORANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRAGOR

Tidplan

Byggnadsnimnden f6rvintas fatta bestut om detaljplanens godkinnande kv
II-111 1996, vilket i s& fall innebér att planen kan antas under hdsten 1996,

Genomforandetid

Genomforandetiden dr 5 ar fran det att planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfordelnin

Exploatéren (dgare av Onnerup 4:11) ansvarar for anldggning av gata,
gangvilg, vindplats, va-anliggningar och gatubelysning inom omradet.
Kommunen ansvarar sedan for drift av va-ledningarna fram till for-
bindelsepunkt for varje fastighet. Ovriga anliggningar utgdr enskild an-
ldggning.

Avtal

Erforderligt avtal har uppréttats mellan forre dgaren tifl Onnerup 4:11 och
kommunen. Detta reglerar bl a anldggning och drift av viig- och va-led-
ningar.

P4 grund av dgarens bortging hosten -95 har avtalet dvergitt pad hans
dddsbo.
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FASTIGHETSRATTSLIGA FRAGOR

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningen avses styras av detaljplanen. Entrégatan, gingvigen
och vindplatsen skall utgdra gemensamhetsanldggning for de fastigheter
som fir fordel hidrav.

Fastighetsplan

Fastighetsplan dr inte aktuell,

EKONOMISKA FRAGOR

For kostnader for upprittande av plan och anldggande av vig och led-
ningar svarar exploatéren enligt exploateringsavtal,

TEKNISKA FRAGOR

Exploatdren svarar fér-eventuell:grundunderskning samt vid behov kost=

nad for arkeologisk utredning.

MEDVERKANDE TJANSTEMAN

I studier av tekniska-ekonomiska genomférandefrigor har tekniske chefen
Nils Frennfelt medverkat.

Malmg 1995-04-05
VBB arkitekter

il mie

Gunilla Wembe

Arkitekt SAR
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REVIDERING

Detaljplanen har reviderats s, att planbestimmelse om skydd mot
trafikbuller &ndrats. Tidplanen for planens genomférande har forskjutits.

Malmé 1996-02-14
VBB arkitekter

il /b

Gunilla Wembe
Arkitekt SAR
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